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1 การบงชี้สารเดี่ยวหรือสารผสม และผูผลิต
· ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ

· ช่ือทางการคา Signum zirconia bond II
· สารหรือสารผสมท่ีเก่ียวของท่ีระบุใหใชและท่ีไมควรใหใช ไมมีขอมูลที่เก่ียวของนอกเหนือจากนี้

· การประยุกตใชสาร/ การทํา Zirconia-Resin Bonding System

· รายละเอียดของผูจัดหาขอมูลดานความปลอดภัย
· ผูผลิต/ ผูจัดหา
Kulzer GmbH
Leipziger Straße 2, 63450 Hanau (Germany) Tel.: +49 (0)800 4372522

· ขอมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมหาไดจาก E-Mail: msds@kulzer-dental.com
· หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน: Emergency CONTACT (24-Hour-Number): +49 (0)6132-84463

2 การบงชี้ความเปนอันตราย
· การจําแนกประเภทของสารหรือสารผสม
Flam. Liq. 2 H225 ของเหลวและไอที่ไวไฟสูง
Acute Tox. 5 H333 อาจเปนอันตรายหากสูดหายใจเขา
Skin Irrit. 2 H315 เปนสาเหตุใหเกิดการระคายเคืองผิวหนัง
Skin Sens. 1 H317 อาจเปนสาเหตุใหผิวหนังแสดงอาการแพ
STOT SE 3 H335 อาจเปนสาเหตุใหเกิดการระคายเคืองตอระบบหายใจ
Aquatic Chronic 2 H411 มีพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ําพรอมผลกระทบระยะยาว

· องคประกอบของฉลาก
· องคประกอบบนฉลากของ GHS
ผลิตภัณฑไดรับการจัดประเภทและติดฉลากตามขอบังคับของระบบความสอดคลองสากล (GHS)

· ภาพสัญลักษณส่ิงท่ีเปนอันตราย

GHS02 GHS07 GHS09

· สัญญาณคํา อันตราย
· สวนประกอบท่ีระบุอันตรายบนฉลาก
เมทิลเมทาคริเลต
7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

· ประกาศส่ิงท่ีเปนอันตราย
ของเหลวและไอที่ไวไฟสูง
อาจเปนอันตรายหากสูดหายใจเขา
เปนสาเหตุใหเกิดการระคายเคืองผิวหนัง
อาจเปนสาเหตุใหผิวหนังแสดงอาการแพ
อาจเปนสาเหตุใหเกิดการระคายเคืองตอระบบหายใจ
มีพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ําพรอมผลกระทบระยะยาว

· ประกาศการปองกันระมัดระวังภัย
เก็บใหหางจากความรอน/ ประกายไฟ/เปลวไฟ/ ผิวที่รอน - หามสูบบุหรี่
หลีกเล่ียงการสูดหายใจเอาฝุน/ ไอสาร/ แกส/ หมอก/ไอ/ ละอองพน
หลีกเล่ียงการปลอยออกสูสิ่งแวดลอม
สวมถุงมือปองกัน/เสื้อผาปองกัน/ที่ปองกันตา/ที่ปองกันหนา

(ตอท่ีหนา 2)
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หากเกิดการระคายเคืองที่ผิวหนังหรือเปนผ่ืนคัน : ใหขอคําปรึกษา/ การรักษาพยาบาลจากแพทย
· อันตรายอ่ืนๆ - 

· ผลของ PBT และการประเมิน vPvB
· PBT: ไมสามารถใชได
· vPvB: ไมสามารถใชได

3 องคประกอบและขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม
· คุณลักษณะทางเคมี: สวนผสม

· คําอธิบาย สวนผสม : ประกอบดวยสวนประกอบดังตอไปนี้
· สวนประกอบท่ีมีอันตราย

เมทิลเมทาคริเลต
Flam. Liq. 2, H225
Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335
Acute Tox. 5, H333

≥50-≤75%

7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl
bismethacrylate
Aquatic Chronic 2, H411
Skin Sens. 1B, H317
Acute Tox. 5, H313

25-50%

diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
Repr. 2, H361
Aquatic Chronic 2, H411
Skin Sens. 1B, H317
Acute Tox. 5, H313

≥2.5-<3%

tert-butyl perbenzoate
Org. Perox. C, H242
Aquatic Acute 1, H400
Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412

≥0.1-<0.25%

· ขอมูลรายละเอียดเสริม สําหรับขอความที่ระบุในรายการวลีความเสี่ยงที่อางอิงถึงในสวนที่ 16

4 มาตรการปฐมพยาบาล
· คําอธิบายถึงมาตรการปฐมพยาบาล

· หลังจากการสูดหายใจเขาไป หาบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ปรึกษาแพทยในกรณีที่อาการไมดีขึ้น
· หลังจากการสัมผัสถูกผิว
ลางดวยน้ําและสบูแลวฟอกใหทั่วทันที
หากผิวหนังยังมีอาการระคายเคืองใหปรึกษาแพทย

· หลังจากการสัมผัสถูกตา ชะตาที่เปดอยูใตน้ําที่กําลังไหลเปนเวลาหลายนาที
· หลังจากการกลืนเขาไป:
ใหบวนปากและด่ืมน้ํามากๆ
ถาอาการยังไมบรรเทาใหปรึกษาแพทย
สวนผสม : ประกอบดวยสวนประกอบดังตอไปนี้

· ขอมูลรายละเอียดสําหรับแพทย
· อาการสําคัญสวนใหญและผลกระทบ ทั้งชนิดเฉียบพลันและคอยๆ แสดงอาการ
ไมมีขอมูลที่เก่ียวของนอกเหนือจากนี้

(ตอท่ีหนา 3)
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· ขอบงช้ีของอาการท่ีตองเขารับการรักษาจากแพทยทันทีและการบําบัดพิเศษท่ีจําเปน
ไมมีขอมูลที่เก่ียวของนอกเหนือจากนี้

5 มาตรการผจญเพลิง
· สารท่ีใชดับเพลิง

· สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม คารบอนไดออกไซดทรายผงดับไฟอยาใชน้ํา
· สารดับเพลิงท่ีไมควรใชดวยเหตุผลดานความปลอดภัย น้ํา

· อันตรายเฉพาะอยางท่ีเกิดจากสารหรือสวนผสม
กระปองรูปแบบระเบิดของผสมของแกสกับอากาศ
อาจจะเกิดแกสพิษขึ้นขณะระอุหรือในกรณีเพลิงไหม

· คําแนะนําสําหรับพนักงานดับเพลิง
· อุปกรณปองกันภัย ไมตองมีมาตรการพิเศษ

· ขอมูลรายละเอียดเสริม - 

6 มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร
· การปองกันสวนบุคคล อุปกรณปองกัน และขั้นตอนดําเนินการเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉิน
Avoid contact with eyes and skin.
สวมอุปกรณปองกันภัยกันคนที่ไมมีอุปกรณปองกันออกไป

· การใหความคุมครองส่ิงแวดลอมลวงหนา: ปองกันการซึมเขาในระบบระบายน้ําหลุมทํางานและหองใตดิน
· วิธีดําเนินการและวัสดุสําหรับการบรรจุและการทําความสะอาด:
ดูดซับดวยวัสดุที่สามารถยึดของเหลวไว (ทรายไดอะโตไมทตัวยึดเกาะกรดตัวยึดทั่วๆไปขี้เล่ือย)

· การอางอิงถึงสวนอ่ืน
ไมมีสารที่เปนอันตรายถูกปลดปลอยออกมา
ดูขอมูลรายละเอียดเรื่องอุปกรณปองกันสวนบุคคลจากสวนที่ 8
- 

7 การขนถาย เคลื่อนยาย ใชงาน และเก็บรักษา

· การขนถาย
· การปองกันลวงหนาสําหรับการจัดการดานความปลอดภัย ปดฝาภาชนะใหแนน
· ขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับการปองกันอัคคีภัยและการระเบิด
ออกหางจากแหลงที่ติดไฟอยาสูบบุหรี่
ปองกันใหพนจากประจุไฟฟาสถิตย

· เง่ือนไขในการเก็บรักษาอยางปลอดภัย, รวมถึงส่ิงท่ีเขากันไมไดใดๆ
· การจัดเก็บ

· ขอกําหนดท่ีตองปฏิบัติตามสําหรับหองเก็บและภาชนะบรรจุ เก็บในบริเวณที่เย็น
· ขอมูลรายละเอียดดานการจัดเก็บในสถานท่ีจัดเก็บรวม ไมไดกําหนด
· ขอมูลรายละเอียดเพ่ิมดานสภาพการจัดเก็บ
เก็บโดยปดผนึกอยางแนนหนา
เก็บในที่เย็นสภาพแหงในภาชนะบรรจุที่ปดผนึกอยางดี

· การระบุถึงการส้ินสุดการใช ไมมีขอมูลที่เก่ียวของนอกเหนือจากนี้
 TH 

(ตอท่ีหนา 4)
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8 การควบคุมการรับสัมผัสและการปองกันสวนบุคคล
· ขอมูลรายละเอียดเสริมสําหรับการออกแบบส่ิงอํานวยความสะดวกทางเทคนิค ไมมีขอมูลนอกเหนือจากนี้ดูรายการ 7

· การควบคุมตัวแปร
· สวนผสมพรอมคาขอบเขตท่ีตองเฝาดูในสถานท่ีปฏิบัติงาน

เมทิลเมทาคริเลต
PEL (US) คาระยะยาว: 410 mg/m³, 100 ppm

REL (US) คาระยะยาว: 410 mg/m³, 100 ppm

TLV (US) คาระยะสั้น: 100 ppm
คาระยะยาว: 50 ppm
DSEN, A4

· DNELs

เมทิลเมทาคริเลต
ทางปาก ประชากรทั่วไป ระยะยาว อยางเ 8.2 mg/Kg (ไมไดกําหนดไว)
ทางผิวหนัง คนงานอุตสาหกรรม ระยะยาว อยา 13.67 mg/Kg/d (ไมไดกําหนดไว)

ประชากรทั่วไป ระยะยาว อยางเ 8.2 mg/Kg/d (ไมไดกําหนดไว)
ทางการสูดหายใจ คนงานอุตสาหกรรมเฉียบพลันท- 416 mg/m3 (ไมไดกําหนดไว)

คนงานอุตสาหกรรม ระยะยาว อยา 348.4 mg/m3 (ไมไดกําหนดไว)
คนงานในภาคอุตสาหกรรม �ระยะยา 208 mg/m3 (ไมไดกําหนดไว)
ประชากรทั่วไป เฉียบพลัน ในพื 208 mg/m3 (ไมไดกําหนดไว)
ประชากรทั่วไป ระยะยาว อยางเ 74.3 mg/m3 (ไมไดกําหนดไว)

7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate

ทางปาก ประชากรทั่วไป ระยะยาว อยางเ 0.3 mg/Kg (ไมไดกําหนดไว)
ทางผิวหนัง คนงานอุตสาหกรรม ระยะยาว อยา 1.3 mg/Kg/d (ไมไดกําหนดไว)

ประชากรทั่วไป ระยะยาว อยางเ 0.7 mg/Kg/d (ไมไดกําหนดไว)
ทางการสูดหายใจ คนงานอุตสาหกรรม ระยะยาว อยา 3.3 mg/m3 (ไมไดกําหนดไว)

ประชากรทั่วไป ระยะยาว อยางเ 0.6 mg/m3 (ไมไดกําหนดไว)
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

ทางปาก ประชากรทั่วไป ระยะยาว อยางเ 0.0833 mg/Kg (ไมไดกําหนดไว)
ทางผิวหนัง คนงานอุตสาหกรรม ระยะยาว อยา 0.233 mg/Kg/d (ไมไดกําหนดไว)

ประชากรทั่วไป ระยะยาว อยางเ 0.0833 mg/Kg/d (ไมไดกําหนดไว)
ทางการสูดหายใจ คนงานอุตสาหกรรม ระยะยาว อยา 0.822 mg/m3 (ไมไดกําหนดไว)

ประชากรทั่วไป ระยะยาว อยางเ 0.145 mg/m3 (ไมไดกําหนดไว)
· PNECs

เมทิลเมทาคริเลต
น้ําจืด 0.94 mg/l (ไมไดกําหนดไว)
น้ําทะเล 0.094 mg/l (ไมไดกําหนดไว)
โรงบําบัดน้ําเสีย 10 mg/l (ไมไดกําหนดไว)
ตะกอน น้ําหนักแหง น้ําจืด 10.2 mg/Kg (ไมไดกําหนดไว)
ตะกอน น้ําหนักแหง น้ําทะเล 0.102 mg/Kg (ไมไดกําหนดไว)
ดิน น้ําหนักแหง 1.48 mg/Kg (ไมไดกําหนดไว)

(ตอท่ีหนา 5)
 TH 
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7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate

น้ําจืด 0.01 mg/l (ไมไดกําหนดไว)
น้ําทะเล 0.001 mg/l (ไมไดกําหนดไว)
โรงบําบัดน้ําเสีย 3.61 mg/l (ไมไดกําหนดไว)
ตะกอน น้ําหนักแหง น้ําจืด 4.56 mg/Kg (ไมไดกําหนดไว)
ตะกอน น้ําหนักแหง น้ําทะเล 0.46 mg/Kg (ไมไดกําหนดไว)
ดิน น้ําหนักแหง 0.91 mg/Kg (ไมไดกําหนดไว)
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

น้ําจืด 0.0014 mg/l (ไมไดกําหนดไว)
น้ําทะเล 0.00014 mg/l (ไมไดกําหนดไว)
ตะกอน น้ําหนักแหง น้ําจืด 0.115 mg/Kg (ไมไดกําหนดไว)
ตะกอน น้ําหนักแหง น้ําทะเล 0.0115 mg/Kg (ไมไดกําหนดไว)
ดิน น้ําหนักแหง 0.0222 mg/Kg (ไมไดกําหนดไว)

· ขอมูลรายละเอียดเสริม รายการถูกตองระหวางที่จัดทําโดยอาศัยการใชงานเปนหลัก
· การควบคุมการสัมผัส

· อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล
· มาตรการการปองกันและสุขอนามัยทั่วไป
เก็บใหหางจากสิ่งของที่เปนอาหารเครื่องด่ืมและอาหารสัตว
ใหถอดเสื้อผาที่เปอนและเจือปนออกทันที
ลางมือกอนที่จะหยุดพักและเมื่อสิ้นสุดเวลาทํางาน
หลีกเล่ียงการสัมผัสถูกตาและผิวหนัง

· การปองกันการสูดหายใจเขาไป
ในกรณีที่อยูเปนเวลาสั้นหรืออากาศเปนพิษระดับตํ่าใชหนากากกรองเพ่ือชวยหายใจในกรณีที่มีความเขมขนสูง
หรืออยูเปนเวลานานใหใชเครื่องปองกันที่มีอุปกรณชวยหายใจในตัว

· การปองกันมือ
วัสดุของถุงมือจะตองไมใหอากาศผานเขาออกและทนทานตอผลิตภัณฑ/ สาร/ การผลิต
เลือกวัสดุสําหรับถุงมือโดยพิจารณาจากเวลาที่ใชในการซึมผานอัตราการแพรและการเสื่อม
ถุงมือยาง
ถุงมือทนสารทําละลาย
ตรวจสอบถุงมือปองกันกอนที่จะใชแตละคร้ังวายังอยูในสถาพที่ใชไดอยูหรือไม
recommended

· วัสดุท่ีใชทําถุงมือ
การเลือกใชถุงมือที่เหมาะสมไมเพียงแตขึ้นอยูกับวัสดุแตยังขึ้นกับมาตรฐานดานคุณภาพและขอแตกตางระ
หวางผูผลิตแตละแหงโดยที่ผลิตภัณฑเตรียมมาจากสารหลายชนิดความทนทานของวัสดุถุงมือไมสามารถที่
จะคํานวณลวงหนาดังนั้นจึงตองตรวจสอบกับการใชงาน

· เวลาท่ีใชในการทะลุผานวัสดุท่ีใชทําถุงมือ
ผูผลิตถุงมือปองกันจะตองทดสอบหาเวลาแนนอนที่ใชในการทะลุผานและจะตองมีการตรวจสอบติดตาม

· ถุงมือท่ีทําจากวัสดุเหลาน้ีเหมาะสําหรับการสัมผัสประจําสูงสุด 15 นาที
ยางบิวทิล BR
ยางไนทริล NBR

· การปองกันตา การปองกันบริเวณหนา
· การปองกันรางกาย ชุดปองกันชนิดน้ําหนักเบา

 TH 
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หนา 6/12

แผนขอมูลความปลอดภัย
ตาม GHS

วันที่พิมพ 2024.02.29 การปรับปรุงใหม : 2024.02.29หมายเลขเวอรช่ัน: 5

ช่ือทางการคา Signum zirconia bond II

(ตอท่ีหนา 5)

56.0.20

9 คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

· ขอมูลคุณสมบัติพ้ืนฐานทางกายภาพและเคมี
· ขอมูลรายละเอียดทั่วไป

· ลักษณะ :
· รูปสัณฐาน ของไหล
· สี ไมมีสี

· กล่ิน คลายเอสเตอร
· เกณฑกล่ิน : ไมไดกําหนดไว.

· คา pH สารผสมไมละลายน้ํา (ในน้ํา)

· การเปล่ียนสภาวะ
· จุดหลอมเหลว/ ขอบเขตการหลอมละลาย ไมไดกําหนด
· จุดเดือด/ ขอบเขตการเดือด 100.3 °C

· จุดวาบไฟ 10 °C

· ความสามารถติดไฟ (ของแข็งแกส) ไมสามารถใชได
· การเผาไหมดวยตัวเอง 430.0 °C

· อุณหภูมิสลายตัว ไมไดกําหนดไว.
· อุณหภูมิจุดระเบิด ผลิตภัณฑไมเปนสารจุดไฟติดดวยตัวเอง
· อันตรายจากการระเบิด ผลิตภัณฑไมไดเปนสารระเบิดอยางไรก็ตามอาจเปนไปได

ที่การผสมของอากาศ/ ไอจะทําใหเกิดการร
· ขอบเขตการระเบิด

· ขั้นตํ่า 2.1 Vol %
· ขั้นสูง 12.5 Vol %

· ความดันไอ ท่ี 20 °C 47 hPa

· ความหนาแนน ท่ี 20 °C 1.000 g/cm³
· ความหนาแนนสัมพัทธ ไมไดกําหนดไว.
· ความหนาแนนของไอ ไมไดกําหนดไว.
· อัตราการระเหย ไมไดกําหนดไว.

· ความสามารถในการละลายใน  /
ความสามารถผสมเปนสารละลายเน้ือเดียวทุกสวนผสม
กับ

· นํ้า ไมสามารถผสมกันไดหรือยากที่จะผสม
· สัมประสิทธการแยกตัว (เอ็น-ออกตานอล/นํ้า) ไมไดกําหนดไว.
· ความหนืด

· (ไดนามิค) พลศาสตร ไมไดกําหนดไว.
· (คิเนเมติค) จลนศาสตร ไมไดกําหนดไว.

· ปริมาณสวนประกอบตัวทําละลาย
· ตัวทําละลายอินทรีย 65.8 %

· ขอมูลอ่ืนๆ ไมมีขอมูลที่เก่ียวของนอกเหนือจากนี้
 TH 

(ตอท่ีหนา 7)



หนา 7/12

แผนขอมูลความปลอดภัย
ตาม GHS

วันที่พิมพ 2024.02.29 การปรับปรุงใหม : 2024.02.29หมายเลขเวอรช่ัน: 5

ช่ือทางการคา Signum zirconia bond II

(ตอท่ีหนา 6)

56.0.20

10 ความเสถียรและการเกิดปฏิกิริยา
· ปฏิกิริยาโตตอบ ไมมีขอมูลที่เก่ียวของนอกเหนือจากนี้
· เสถียรภาพทางเคมี

· การสลายตัวดวยความรอน / เง่ือนไขท่ีตองหลีกเล่ียง ไมมีการสลายตัวถาใชและเก็บตามรายละเอียดที่ระบุไว
· ความเปนไปไดของการเกิดปฏิกิริยาอันตราย ไมมีปฏิกริยาเปนอันตรายที่รูจัก
· เง่ือนไขเพ่ือการหลีกเล่ียง ไมมีขอมูลที่เก่ียวของนอกเหนือจากนี้
· วัสดุท่ีเขากันไมได: ไมมีขอมูลที่เก่ียวของนอกเหนือจากนี้
· อันตรายจากการสลายตัวของผลิตภัณฑ: ไมมีสารจากการสลายตัวที่เปนอันตรายที่รูจัก
· ขอมูลรายละเอียดเสริม
ตราบเทาที่สามารถรักษาความหนาแนนตามที่ระบุไวในกฎก็จะไมมีอันตรายจากการเกิดอิมัลช่ันคงรูป

11 ขอมูลดานพิษวิทยา
· ขอมูลเก่ียวกับผลกระทบทางพิษวิทยา

· ความเปนพิษอยางสาหัส:

· การจัดแบงตามคา LD/LC50

เมทิลเมทาคริเลต
ทางปาก LD50 ~7,900 mg/kg (หนู)

ทางผิวหนัง LD50 >5,000 mg/kg (หนูตะเภา) (OECD 402)

ทางการสูดหายใจ LC50/4 h 29.8 mg/l (หนู)

7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate

ทางปาก LD50 >5,000 mg/kg (หนู) (OECD 401)

ทางผิวหนัง LD50 >2,000 mg/kg (หนู) (OECD 402)

diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

ทางปาก LD50 >5,000 mg/kg (หนู) (OECD 401)

ทางผิวหนัง LD50 >2,000 mg/kg (หนู) (OECD 402)

tert-butyl perbenzoate

ทางปาก LD0 2,000 mg/kg (หนู) (OECD 423)

ทางผิวหนัง LD0 2,000 mg/kg (หนู) (OECD 402)

ทางการสูดหายใจ LC0/4h 1.01 mg/L (หนู) (OECD 439)

LC100/4h 4.9 mg/L (หนู) (OECD 439)

· อาการระคายเคืองเบ้ืองตน
· บนผิวหนัง ทําใหระคายเคืองตอผิวหนังและเย่ือบุผิวในชองจมูกและปากที่สรางน้ําเมือกหลอล่ืน
· ท่ีดวงตา ไมทําใหระคายเคือง

· การทําใหแพ อาจจะทําใหแพโดยการสัมผัสกับผิวหนัง
· ขอมูลรายละเอียดเสริมเก่ียวกับพิษวิทยา
ผลิตภัณฑจะระบุถึงอันตรายตางๆตามวิธีการที่กําหนดไวในตนแบบการจัดแบงประเภททั่วไปสําหรับการผลิตของ
EU  ที่ออกฉบับลาสุด
ทําใหระคายเคือง

· ผลกระทบ CMR (การทําใหเกิดมะเร็งการผาเหลาและพิษตอการสืบพันธุ)
· พิษตอระบบสืบพันธุ ตามขอมูลที่มีอยู ไมตรงตามเกณฑการจัดหมวดหมู

 TH 
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12 ขอมูลดานนิเวศวิทยา
· ความเปนพิษ

· ความเปนพิษท่ีเก่ียวกับนํ้า
เมทิลเมทาคริเลต
EC50/21d 49 mg/L (แดฟเนีย) (OECD 211)

EC50/48h 69 mg/l (แดฟเนีย) (EPA OTS 797.1300)

NOEC / 21d 37 mg/l (แดฟเนีย) (OECD 211)

ErC50 / 72 h >110 mg/l (สาหราย) (OECD 201)

NOEC / 72h 110 mg/l (สาหราย) (OECD 201)

NOEC / 48h 48 mg/l (แดฟเนีย) (EPA OTS 797.1300)

EbC50 / 72h >110 mg/l (สาหราย) (OECD 201)

NOEC/ 35d 9.4 mg/L (ปลา) (OECD 210)

LC50/ 35d 33.7 mg/L (ปลา) (OECD 210)

7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate

EC50/48h >1.2 mg/l (แดฟเนีย) (OECD 202)

LC50/96h 10.1 mg/l (ปลา) (OECD 203)

ErC50 / 72 h >0.68 mg/l (สาหราย) (OECD 201)

NOEC / 72h 0.21 mg/l (สาหราย) (OECD 201)

diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

EC50/48h 10,100 mg/l (สาหราย)

3.53 mg/l (แดฟเนีย) (OECD 202)

LC50/96h 1.4 mg/l (ปลา) (OECD 203)

ErC50 / 72 h >2.01 mg/l (สาหราย) (OECD 201)

ErC10/72h 1.56 mg/L (สาหราย) (OECD 201)

· การคงอยูและการยอยสลาย
เมทิลเมทาคริเลต
การยอยสลายทางชีวภาพ 94 % /14d (ไมไดกําหนดไว) (OECD 301C)

7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate

การยอยสลายทางชีวภาพ 22 % /28d (ไมไดกําหนดไว) (OECD 301B;  ISO/ 9439/ EEC 92/69/V, C.4-C)

diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

การยอยสลายทางชีวภาพ 0-10 % /28d (ไมไดกําหนดไว) (OECD 301F;  ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D)

· การปฏิบัติตอระบบสภาพแวดลอม
· การสะสมทางชีวภาพท่ีอาจเกิดข้ึน

diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

ปจจัยความเขมขนทางชีวภาพ ( 47-55 (ไมไดกําหนดไว)
· การเปล่ียนแปลงในดิน ไมมีขอมูลที่เก่ียวของนอกเหนือจากนี้

· ผลของ PBT และการประเมิน vPvB
· PBT: ไมสามารถใชได
· vPvB: ไมสามารถใชได

(ตอท่ีหนา 9)
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· ผลขางเคียงอ่ืนๆ ไมมีขอมูลที่เก่ียวของนอกเหนือจากนี้

13 ขอพิจารณาในการกําจัด
· วิธีการกําจัดของเสีย

· คําแนะนํา
ตองไมทิ้งไปพรอมกับขยะจากบานเรือนอยาปลอยใหผลิตภัณฑเขาถึงระบบระบายน้ําเสีย
การกําจัดจะตองทําตามกฎระเบียบที่เปนทางการ

· ภาชนะบรรจุท่ียังไมไดลางทําความสะอาด
· คําแนะนํา
การกําจัดจะตองทําตามกฎระเบียบที่เปนทางการ
บรรจุภัณฑที่ไมปนเปอนอาจนํากลับไปผลิตใชอีก

* 14 ขอมูลการขนสง

· เลขท่ี UN
· ADR, IMDG, IATA UN1993

· ช่ือการจัดสงสินคาท่ีเหมาะสมของ UN
· ADR 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S., special provision 640D

(METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED,
7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-dioxo-3,14-dioxa-5,12-
diazahexadecane-1,16-diyl bismethacrylate)

· IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (METHYL METHACRYLATE
MONOMER, STABILIZED, 7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-
d ioxo-3,14-d ioxa-5 ,12-d iazahexadecane-1 ,16-diyl
bismethacrylate), MARINE POLLUTANT

· IATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (METHYL METHACRYLATE
MONOMER, STABILIZED, 7,7,9(or 7,9,9)-trimethyl-4,13-
d ioxo-3,14-d ioxa-5 ,12-d iazahexadecane-1 ,16-diyl
bismethacrylate)

· ชั้นเรียนอันตรายจากการขนสง

· ADR

· ประเภท 3 (F1) ของเหลวติดไฟได
· ฉลากส่ิงท่ีเปนอันตราย 3 

(ตอท่ีหนา 10)
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· IMDG

· Class 3 ของเหลวติดไฟได
· Label 3 

· IATA

· Class 3 ของเหลวติดไฟได
· Label 3 

· กลุมของภาชนะบรรจุ
· ADR, IMDG, IATA II

· ส่ิงท่ีเปนอันตรายตอสภาพแวดลอม
· สารท่ีเปนพิษตอทะเล ไมใช

สัญลักษณ (ปลาและตนไม)
· เฉพาะการติดฉลาก (ADR): สัญลักษณ (ปลาและตนไม)

· การปองกันพิเศษลวงหนาสําหรับผูใช คําเตือน !: ของเหลวติดไฟได
· รหัสความอันตราย: 33
· หมายเลข EMS F-E,S-E
· Stowage Category B 

· การขนสงขนาดใหญตามภาคผนวก 2 ของ
MARPOL73/78 และรหัส IBC ไมสามารถใชได

· การขนสง/ขอมูลรายละเอียดเสริม - 

· ADR
· ปริมาณท่ีจํากัด (LQ) 1L
· Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· หมวดหมูการขนสง 2 
· รหัสควบคุมการผานอุโมงค D/E

· IMDG
· Limited quantities (LQ) 1L
· Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

(ตอท่ีหนา 11)
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· กฎระเบยีบตน้แบบ“ ” ของ UN UN 19 93  FLAM MABLE  L IQUI D ,  N .O . S .  (MET HYL
METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED, 7,7,9(OR 7,9,9)-
T R I M E T H Y L - 4 , 1 3 - D I O X O - 3 , 1 4 - D I O X A - 5 , 1 2 -
DIAZAHEXADECANE-1,16-DIYL BISMETHACRYLATE), 3, II

15 ขอมูลดานกฎขอบังคับ
· ความปลอดภัย สุขภาพและระเบียบ/กฎหมายส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะของสารหรือสารผสม
ไมมีขอมูลที่เก่ียวของนอกเหนือจากนี้

· บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย
· กรมวิชาการเกษตร

ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
· กรมประมง

ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
· กรมปศุสัตว

ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
· อาหารและยา

ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ
· กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เมทิลเมทาคริเลต ชนิดที่ 2

· กรมธุรกิจพลังงาน
ไมมีสวนผสมใดอยูในรายการ

· ทําเนียบสารเคมีท่ีมีอยูแลวของประเทศไทย (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)

เมทิลเมทาคริเลต
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide

tert-butyl perbenzoate

· การประเมินความปลอดภัยของสารเคมี: ไมไดดําเนินการตามการประเมินความปลอดภัยของสารเคมี

16 ขอมูลอื่นๆ
ขอมูลรายละเอียดนี้ใชความรูปจจุบันของเราเปนหลักอยางไรก็ตามขอมูลนี้ไมใชการรับประกันจากสถาบันตอคุณสมบั
ติเฉพาะของผลิตภัณฑและไมสามารถยืนยันการบังคับใชตามกฎหมายที่เก่ียวพันกับสัญญา

· คํายอและช่ือยอท่ีผสมข้ึน
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

(ตอท่ีหนา 12)
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Flam. Liq. 2: Flammable liquids – Category 2
Org. Perox. C: Organic peroxides – Type C/D
Acute Tox. 4: Acute toxicity – Category 4
Acute Tox. 5: Acute toxicity – Category 5
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation – Category 2
Skin Sens. 1: Skin sensitisation – Category 1
Skin Sens. 1B: Skin sensitisation – Category 1B
Repr. 2: Reproductive toxicity – Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3

· * ขอมูลเปรียบเทียบกับฉบับกอนท่ีแกไขแลว   
 TH 


